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Características 
n Elimina o bambeamento 
n Aumenta até um 50% a força de 

tração
n Não se vitrifica nem endurece
n Não mancha
n A prova de água
n Retira velhos depósitos das correias 
n Não contémbreu nem asfalto nem óleo 
n Ganho de energia
n Não forma acumulações
n Recolhe menos sujeira
n Não se aglutina
n Conserva correias sujeitas ao tempo

O Spragrip 730(E) Chesterton, possui 
uma fórmula única que evita que o 
bambeamento horizontal das correias, 
ao mesmo tempo que permite a fácil 
separação vertical. As correias se 
despregam das polias sem um gasto 
adicional de energia. Quando se usa 
continuamente, retira velhos depósitos 
de sujeira das correias e reduz ao mínimo 
a acumulação de pó e sujeira, o que não 
ocorre com outros produtos similares.

O Spragrip 730(E) Chesterton, é 
um produto ideal quando se esta 
buscando um meio econômico para 
ganhar dinheiro, tanto em compras de 
novas correias, como em mão de obra 
e paradas improdutivas para troca de 
correias.

Aplicações 
Para uso em compressores, bombas, 

geradores, ventiladores, equipamentos 
industriais e qualquer transmissão 
por correia. Para uso em ambientes 
interiores ou na intempérie, para eliminar 
o bambeamento das correias devido a 
umidade, pó, calor ou frio.

Aumenta a vida de todas as correias 
em V, planas e redondas, fabricadas de 
couro, borracha, lona ou plástico.

Descrição 
O Spragrip 730(E) Chesterton é uma 

pasta de qualidade superior e alto 
rendimento para correias, que aumenta 
até 50% a força de tração e elimina o 
bambeamento de todas as correias em 
V, planas e redondas.

O Spragrip 730(E) Chesterton é 
diferente da maioria das outras pastas 
para correias, produz resultados 
imediatos, que não se perdem 
devido ao envelhecimento, oxidação, 
endurecimento ou secagem. Sua 
superfície não deslizante é mantida com 
uma simples reaplicação ocasional.

O bambeamento das correias não 
só reduz a vida de uma correia, mas 
também causa perdas de energia., 
devido a potência que não é transferida 
eficientemente ao equipamento. Embora 
qualquer superfície pegajosa pode reduzir 
ao mínimo o bambeamento, um material 
adesivo se impregnaria nas polias e 
seria necessário mais força para solta-
las. O Spragrip 730(E) Chesterton não 
é um material adesivo e possui um alto 
coeficiente de fricção. Estas qualidades 
provem uma superfície não deslizante 
e com mais alta eficiência de potência, 
para todas as necessidades de pastas 
para correias.

Composição 
O Spragrip 730(E) Chesterton, contém 

uma mescla patenteada de materiais 
poliméricos de alto peso molecular, 
a qual permanece branda através do 
tempo e não se endurece nem vitrifica, 
como muitas outras pastas para correias.

O produto, que não contém breu, 
asfalto nem óleos, tem muito efeito no 
couro, borracha, lona ou plástico. Não 
mancha e não se aglutina nem deteriora. 
Esta fórmula especialmente desenhada, 
protege a borracha de todos os ataques 
do ozônio e provem a superfície a prova 
de água que se conservará por meses ao 
tempo.

FOHA DE DADOS

SPRAGRIP®

Propriedades físicas típicas
Forma Liquida

Aparência Transparente

Peso específico a 25°C 0,8

Solubilidade em água Insignificante
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Instruções 
Para obter melhores resultados, 

aplique moderadamente todavia com 
freqüência necessária. Para uma 
aplicação mais uniforme, aplique com a 
correia em movimento, adotando todas 
as medidas de segurança. A superfície 
deve ser limpa antes da primeira 
aplicação. Daí em diante se rechaçará a 
sujeira, óleo, pó, umidade, etc. Mantenha 
as mãos e roupas bem atrás da máquina 
em movimento. Examine as correias 
para verificar se não tem partes gastas, 
defeitos ou deterioração. Troque se 
necessário. A restauração da força de 
tração pode causar as correias gastas se 
rompam.

Segurança
Antes de usar este produto, por favor 

revise a Folha de Dados de Segurança 
de Material (MSDS) correspondente a 
folha de segurança de sua localidade.

DISTRIBUÍDO POR:

Os dados técnicos refletem os resultados de testes em laboratório e servem apenas para indicar as características  gerais. A A.W. CHESTERTON COMPANY NÃO ASSUME NENHUMA RESPONSABILIDADE SOBRE QUALQUER GARANTIA EXPRESSA 
OU IMPLÍCITA, INCLUINDO GARANTIAS  DE PADRÃO DE QUALIDADE DO PRODUTO E ADEQUAÇÃO PARA  UMA FINALIDADE OU USO ESPECÍFICO. A SUA RESPONSABILIDADE, ONDE CABÍVEL, ESTÁ LIMITADA APENAS À REPOSIÇÃO DO 
PRODUTO.


