
Uszczelnienia mechaniczne

Zalety
n  Monolityczne pierścienie ślizgowe 

zapewniają niezawodność  
podczas zmiennych cyklów 
tempera turowych i przery wanych 
procesów technologicznych 

n  Regulacja wirnika podczas pracy 
jest możliwa z wykorzystaniem 
unikalnego paska centrującego

n  Łatwy montaż na różnego rodzaju 
sprzęcie obrotowym z użyciem 
Chesterton T.A.B.S

n  Zapobiega uszkodzeniom 
sprzętu i części wewnętrznych 
dzięki konstrukcji prawdziwie 
zapobiegającej korozji ciernej

1510
Pojedyncze uszczelnienie kompaktowe 
ogólnego zastosowania
Prosty montaż i zwiększona niezawodność w całym  
zakładzie w zastosowaniach ogólnych
Maksymalizacja wydajności konserwacji i zwiększenie wydajność zakładu 
dzięki pojedynczemu uszczelnieniu kompaktowemu 1510. Dzięki swojej 
konstrukcji pasuje ono do urządzeń technologicznych w całym zakładzie 
poprzez uwzględnienie stożkowego regulowanego systemu śrubowego 
(ang. T.A.B.S. - Tapered Adjustable Bolting System) firmy Chesterton, a 
kompaktowy profil ułatwia montaż uszczelnienia.

Niezawodność podczas zmian temperatury i przerywania operacji 
zapewniają zastosowane monolityczne pierścienie ślizgowe i prawdziwa 
konstrukcja zabezpieczająca przed korozją cierną. Regulacje wirnika po 
dopasowaniu uszczelnienia są możliwe dzięki unikalnemu, 
resetowalnemu paskowi centrującemu, nawet gdy wymagana jest 
regulacja między planowymi konserwacjami. Łącząc 5 kluczowych cech 
Chesterton dotyczących dobrej konstrukcji uszczelnienia 
mechanicznego, uszczelnienie Chesterton 1510 wyznacza nowy 
standard uszczelnień kompaktowych ogólnych zastosowań.

Materiały konstrukcyjne

Pierścienie obrotowe   CB 
  SSC 
  TC
Pierścienie stacjonarne SSC 
  TC 
Elastomery FKM 
  EPDM 
  FEPM
  FFKM 
Części metalowe EN 1.4401 (stal nierdzewna 316)
Sprężyny EN 2.4819 (stop C-276)

SPECYFIKACJA

Parametry pracy 

Rozmiary 25 mm – 120 mm (1,000" – 4,750") 
Ciśnienie* 711 mm (28") Hg Podciśnienie do 20 barów g (300 psig)                                                             
Temperatura  -55 °C – 300 °C (-67 °F – 570 °F) 
   Wartości graniczne temperatury zależą od użytych elastomerów
Prędkość  25 m/s (5 000 fpm)

Stosowane normy i dostępne zatwierdzenia   

ISO-3069C, ASME B73.1, B73.2, ACS, KTW, NSF61, WRAS

* Możliwości ciśnienia uszczelnienia zależą od kombinacji cieczy, temperatury, prędkości i pierścieni ślizgowych.  
W przypadku pracy w warunkach przekraczania wartości granicznych oraz w sprawie dodatkowych materiałów 
należy skontaktować się z działem inżynierii uszczelnień mechanicznych firmy Chesterton [ang. Chesterton 
Mechanical Seal Engineering].  
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P I Ę Ć  G W I A Z D E K

4 Konstrukcja odciążona 
      hydraulicznie

4 Bez wycierania

4 Monolityczne pierścienie  
      ślizgowe

4 Konstrukcja stacjonarna

4 Chronione sprężyny

Pięć kluczowych cech 
konstrukcyjnych uszczelnienia



Dystrybutor:Certyfikaty ISO firmy Chesterton są dostępne na stronie  
chesterton.com/corporate/iso
Dane techniczne podano na podstawie testów laboratoryjnych i mają charakter informacji ogólnych. 
A.W. Chesterton Company wyłącza jakiekolwiek gwarancje wyraźne lub dorozumiane, w tym gwarancje 
przydatności handlowej i zdatności do określonego celu. Ewentualna odpowiedzialność ogranicza się 
wyłącznie do wymiany produktów. Wszelkie ilustracje zawarte w tej publikacji służą tylko ogólnym 
celom ilustracyjnym lub estetycznym i nie mają na celu przekazywania żadnych informacji ani porad 
dotyczących instrukcji, bezpieczeństwa, obsługi lub użytkowania w odniesieniu do dowolnego produktu 
albo sprzętu. Należy zapoznać się z odpowiednimi kartami charakterystyki, kartami danych produktu i/lub 
etykietami produktów dotyczących  bezpiecznego użytkowania, przechowywania, transportu i utylizacji 
produktów lub można konsultować się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Chesterton. 

 © 2023 A.W. Chesterton Company

®  Zastrzeżony znak towarowy będący własnością A.W. Chesterton Company  
w USA i w innych krajach, o ile nie podano inaczej.

A.W. Chesterton Company
860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA

Telefon: (+1) 781-438-7000
Faks: (+1) 978-469-6528  
chesterton.com
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Wymiary

A – Rozmiar wału
B  –  Maksymalna średnica dławika
C  –  Średnica komory uszczelnienia
D  –  Średnica zewnętrzna uszczelnienia
E  –  Minimalna głębokość  
  komory uszczelnienia 
F  –  Długość zewnętrzna uszczelnienia 
G  – Minimalne średnice śrub  
  wg rozmiaru 
H  –  Średnica zewnętrzna piasty

OBJAŚNIENIA DO 1510

B MAKS

A B   
MAKS

C
MIN

C
MAKS

D
MAKS

E
MIN

F
MAKS

G MIN
 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm

H
MAKS

25 118,5 41,4 51,1 40,2 14,0 51,1 71,7 73,7 75,7 79,7 – 61,2
28 118,8 44,2 51,8 42,7 14,0 51,1 71,9 73,9 75,9 79,9 – 62,3
30 124,3 46,0 56,6 44,8 14,0 51,1 77,4 79,4 81,4 85,4 – 67,8
30 OS 135,5 59,2 68,3 44,7 14,0 51,1 88,6 90,6 92,6 96,6 – 79,0
32 124,9 48,0 57,7 46,8 14,0 51,1 78,1 80,1 82,1 86,1 – 68,5
33 124,7 49,0 58,7 47,8 14,0 51,1 77,9 79,9 81,9 85,9 – 68,3
35 128,4 51,1 59,2 49,6 14,0 51,1 81,6 83,6 85,6 89,6 – 72,0
38 133,2 57,2 66,8 55,9 14,0 51,1 86,4 88,4 90,4 94,4 – 76,8
40 134,7 59,2 68,3 57,7 14,0 51,1 87,9 89,9 91,9 95,9 – 78,3
40 OS 142,0 66,4 74,6 57,7 14,0 51,1 95,5 97,5 99,5 103,5 – 85,6
42 134,7 62,2 68,8 60,8 14,0 51,1 87,9 89,9 91,9 95,9 – 78,3
43 134,7 62,2 68,8 60,8 14,0 51,1 87,9 89,9 91,9 95,9 – 78,3
45 140,2 64,3 73,4 62,8 14,0 51,1 93,3 95,3 97,3 101,3 – 83,7
48 139,7 67,1 74,7 65,8 14,0 51,1 92,9 94,9 96,9 100,9 – 83,3
50 145,1 69,1 78,5 67,9 14,0 51,1 98,3 100,3 102,3 106,3 – 88,7
50 OS 164,1 84,8 96,7 67,8 14,0 51,1 117,6 119,6 121,6 125,6 – 107,7
53 153,8 73,2 87,4 71,7 14,0 51,1 107,0 109,0 111,0 115,0 – 97,4
55 150,2 74,2 83,6 72,7 14,0 51,1 103,3 105,3 107,3 111,3 – 93,7
58 160,0 79,5 91,2 78,0 14,0 51,1 113,2 115,2 117,2 121,2 – 103,6
60 160,0 79,5 91,2 78,0 14,0 51,1 113,2 115,2 117,2 121,2 – 103,6
60 OS 175,3 96,0 107,9 78,0 14,0 51,1 128,8 130,8 132,8 136,8 – 118,9
65 169,9 85,9 100,1 84,4 14,0 51,1 123,1 125,1 127,1 131,1 – 113,5
70 197,2 95,3 111,3 93,5 17,4 62,2 – 136,4 138,4 142,4 146,4 124,8
75 203,5 101,3 119,1 99,6 17,4 62,2 – 142,7 144,7 148,7 152,7 131,1
80 206,7 105,2 121,9 103,4 17,4 62,2 – 145,9 147,9 151,9 155,9 134,3
85 213,1 111,0 128,3 109,0 17,4 62,2 – 152,3 154,3 158,3 162,3 140,7
90 216,2 115,3 131,8 113,3 17,4 62,2 – 155,4 157,4 161,4 165,4 143,8
95 222,6 120,4 136,9 118,7 17,4 62,2 – 161,8 163,8 167,8 171,8 150,2

100 228,9 126,7 144,5 125,0 17,4 62,2 – 168,1 170,1 174,1 178,1 156,5
105 223,1 133,1 150,6 131,4 17,4 62,2 – 172,3 174,3 178,3 182,3 160,7
110 236,3 136,4 153,9 134,4 17,4 62,2 – 175,5 177,5 181,5 185,5 163,9
115 242,6 142,7 160,3 140,8 17,4 62,2 – 181,9 183,9 187,9 191,9 170,3
120 247,8 145,8 164,3 144,1 17,4 62,2 – 187,0 189,0 193,0 197,0 175,4

A B
MAKS

C
MIN

C
MAKS

D
MAKS

E
MIN

F
MAKS

G MIN
 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"

H
MAKS

1,000 4,66 1,63 2,01 1,58 0,55 2,01 2,88 3,01 3,13 – 2,45
1,125 4,70 1,76 2,04 1,70 0,55 2,01 2,92 3,04 3,17 – 2,48
1,125 OS 5,37 2,39 2,75 1,70 0,55 2,01 3,59 3,71 3,84 – 3,15
1,250 4,92 1,89 2,27 1,84 0,55 2,01 3,13 3,26 3,38 – 2,70
1,375 5,05 2,01 2,33 1,95 0,55 2,01 3,27 3,40 3,52 – 2,84
1,375 OS 5,64 2,67 3,00 1,95 0,55 2,01 3,86 3,99 4,11 – 3,43
1,500 5,24 2,25 2,63 2,20 0,55 2,01 3,46 3,59 3,71 – 3,03
1,625 5,30 2,38 2,69 2,32 0,55 2,01 3,52 3,64 3,77 – 3,08
1,750 5,42 2,50 2,81 2,45 0,55 2,01 3,64 3,77 3,89 – 3,20
1,750 OS 6,71 3,47 3,75 2,45 0,55 2,01 4,93 5,05 5,18 – 4,49
1,875 5,54 2,63 2,94 2,57 0,55 2,01 3,76 3,89 4,01 – 3,32
1,875 OS 6,66 3,52 3,81 2,57 0,55 2,01 4,88 5,00 5,13 – 4,44
2,000 5,75 2,75 3,19 2,70 0,55 2,01 3,97 4,10 4,22 – 3,53
2,125 6,05 2,88 3,44 2,82 0,55 2,01 4,27 4,40 4,52 – 3,84
2,125 OS 7,38 3,85 4,25 2,82 0,55 2,01 5,60 5,73 5,85 – 5,17
2,250 6,16 3,00 3,56 2,95 0,55 2,01 4,38 4,50 4,63 – 3,94
2,375 6,30 3,13 3,59 3,07 0,55 2,01 4,52 4,64 4,77 – 4,08
2,375 OS 7,15 4,10 4,50 3,07 0,55 2,01 5,37 5,49 5,62 – 4,93
2,500 6,42 3,25 3,81 3,20 0,55 2,01 4,64 4,77 4,89 – 4,21
2,500 OS 8,21 4,47 5,25 3,20 0,55 2,01 6,43 6,56 6,68 – 6,00
2,625 6,69 3,38 3,94 3,32 0,55 2,01 4,91 5,03 5,16 – 4,47
2,625 OS 7,48 4,54 4,78 3,32 0,55 2,01 5,70 5,83 5,95 – 5,27
2,750 7,76 3,75 4,38 3,68 0,69 2,45 – 5,48 5,60 5,73 4,92
2,750 OS 8,14 4,34 4,78 3,68 0,69 2,45 – 5,83 5,95 6,08 5,27
2,875 7,89 3,87 4,49 3,79 0,69 2,45 – 5,60 5,73 5,85 5,04
3,000 8,01 3,99 4,69 3,92 0,69 2,45 – 5,73 5,85 5,98 5,17
3,000 OS 8,76 4,94 5,39 3,92 0,69 2,45 – 6,44 6,57 6,69 5,88
3,125 8,14 4,12 4,80 4,04 0,69 2,45 – 5,85 5,98 6,10 5,29
3,250 8,26 4,24 4,94 4,17 0,69 2,45 – 5,98 6,10 6,23 5,42
3,375 8,39 4,37 5,05 4,29 0,69 2,45 – 6,10 6,23 6,35 5,54
3,375 OS 8,64 4,88 5,27 4,29 0,69 2,45 – 6,33 6,45 6,58 5,76
3,500 8,51 4,49 5,19 4,42 0,69 2,45 – 6,23 6,35 6,48 5,67
3,625 8,64 4,62 5,30 4,54 0,69 2,45 – 6,35 6,48 6,60 5,79
3,750 8,76 4,74 5,39 4,67 0,69 2,45 – 6,48 6,60 6,73 5,92
3,750 OS 9,73 5,97 6,40 4,67 0,69 2,45 – 7,41 7,54 7,66 6,85
3,875 8,89 4,87 5,50 4,79 0,69 2,45 – 6,60 6,73 6,85 6,04
4,000 9,01 4,99 5,69 4,92 0,69 2,45 – 6,73 6,85 6,98 6,17
4,125 9,14 5,12 5,80 5,04 0,69 2,45 – 6,85 6,98 7,10 6,29
4,125 OS 9,64 5,84 6,27 5,04 0,69 2,45 – 7,33 7,45 7,58 6,76
4,250 9,18 5,24 5,93 5,17 0,69 2,45 – 6,89 7,02 7,14 6,33
4,375 9,30 5,37 6,06 5,29 0,69 2,45 – 7,02 7,14 7,27 6,46
4,500 9,43 5,49 6,18 5,42 0,69 2,45 – 7,14 7,27 7,39 6,58
4,500 OS 10,75 6,75 7,50 5,42 0,69 2,45 – 8,44 8,56 8,69 7,87
4,625 9,55 5,62 6,31 5,54 0,69 2,45 – 7,27 7,39 7,52 6,71
4,750 9,76 5,74 6,47 5,67 0,69 2,45 – 7,47 7,60 7,72 6,91
4,750 OS 11,36 7,22 7,65 5,67 0,69 2,45 – 9,04 9,16 9,29 8,48

Metryczne
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