
 

 
 

ARC Technical Services 

SUORITUSTASOILMOITUS 
 

Säädöksen (EU) nro. 305/2011 liitteen III mukaisesti 
 

Korjattu KOMISSION VALTUUTETUN SÄÄDÖKSEN (EU) nro. 574/2014 mukaisesti 
 

Tuotteen nimi: ARC 791(E) System ja Bulk Kit sisältää: 
 

ARC 797(E) Primer, ARC 791(E) Resin ja ARC QRV(E) 
 

Nro.....089537EU ja 082195EU  

 
1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistenumero: EN 13813: SR-B2.0-AR0.5-IR20 
 
2. Käyttötarkoitus/-tarkoitukset: Synteettinen hartsitasoitusmateriaali 
 
3. Valmistaja:  Chesterton International GmbH, Daimlerring 9, Roedinghausen, Saksa 
 
4. Valtuutettu edustaja: Ei käytössä 
 
5. AVCP-järjestelmä/t:  EN 13813 System 4 
 

6a. Harmonisoitu standardi: EN 13813  
 
Valvontaelin/-elimet:   Ei käytössä 
 
7. Yleinen suorituskyky/t:  
 

Olennaiset ominaisuudet Suorituskyky Harmonisoidut tekniset tiedot 

Paloluokitus Efl 
a)  

Syövyttävien aineiden vapautuminen SR  

Tartuntalujuus B2.0 (≥2.0 N/mm2) EN 13813 

Kulutuksenkestävyys AR0.5 (≤50µm) 

Iskunkestävyys IR20 (20 Nm) 
a) Helmikuun 9. päivänä 2010 annetun komission päätöksen 2010/85/EU mukaan tuote vastaa paloteknistä käyttäytymistä paloluokassa E/Efl 
ilman lisätestejä. 

 
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoil-
moitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.  
 
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  
 
David Garcia Simao, Toimitusjohtaja 
 
Roedinghausen, Saksa, 01 lokakuu 2019 

 


