
 

 
 

ARC Technical Services 
 

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
 

Podľa prílohy III k Nariadeniu (EÚ) č. 305/2011 
 

V znení neskorších doplnkov DELEGOVANÉHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 574/2014 
 

Názov výrobku: ARC 791(E) System a Bulk Kit pozostávajúca z: 
 

ARC 797(E) Primer, ARC 791(E) Resin a ARC QRV(E) 
 
č.....089537EU a 082195EU  
 
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: EN 13813: SR-B2.0-AR0.5-IR20 
 
2. Zamýšľané použitie/použitia /e: Poterový materiál zo syntetickej živice  
 
3. Výrobca:  Chesterton International GmbH, Daimlerring 9, Roedinghausen, Nemecko 
 
4. Oprávnený zástupca: Nie je relevantné 
 
5. Systém/systémy AVCP:  EN 13813 System 4 
 
6a. Harmonizovaná norma: EN 13813  
 
Notifikovaný orgán/Notifikované orgány:   Nie je relevantné 
 
7. Deklarované parametre:  
 

Základné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Požiarna klasifikácia Efl 
a)  

Uvoľňovanie korozívnych látok SR  

Pevnosť spoja B2.0 (≥2.0 N/mm2) EN 13813 

Odolnosť proti oteru AR0.5 (≤50µm) 

Odolnosť pri náraze IR20 (20 Nm) 
a) Podľa rozhodnutia Komisie 2010/85/EÚ z 9. februára 2010 výrobok spĺňa triedu reakcie na oheň E/Efl bez ďalšieho testovania. 

 
Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o 
parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného 
vyššie.  
 
Podpísal za a v mene výrobcu:  
 
David Garcia Simao, Výkonný riaditeľ 
 
 Roedinghausen, Nemecko 01 októbra 2019 
 

 


